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DAKO 5640
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Thermostatic pot
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Водяной полимеризатор DAKO 5640
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Технические характеристики.

Рабочее давление
2,2 Бар

Максимальное давление
2,5 Бар

Вес
3 кг
Устройство.
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1. Предохранительный клапан

2. Воздушный кран

3. Манометр

4. Запирающее устройство
Предупреждение.

Не размещайте прибор в нагретых зонах, если он находится под давлением.

Уплотнительное резиновое кольцо горловины всегда должно быть чистым.

В случае разрушения уплотнительного резинового кольца его необходимо заменить.
Использование.
1. Для полимеризации необходимо залить горячую воду (50град. С) так, чтобы она закрывала модель полностью.
2. Закрыть крышку прибора согласно указанию стрелок-индикаторов. Одной рукой нажать на крышку, другой совместить ручки - 4. 
3.Подключите компрессор к наконечнику с воздушным краном - 2.
Контролируйте давление по манометру -3, 

после достижения желаемого давления закройте воздушный кран.
4. ВНИМАНИЕ:  После окончания цикла полимеризации отсоедините компрессор и откройте воздушный кран, после этого можно открывать крышку.
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