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“DAKO 5680”  и  “DAKO 5690”  -  это  полимеризаторы  смолы.
В них загружаются  модели из смолы в тестообразном состоянии и определенное количество воды. Вода нагревается до температуры, близкой к точке кипения, которая поддерживается постоянной в течение  требуемого времени, после чего нагрев продолжается,  пока не будет достигнута  конечная температура процесса, которая тоже поддерживается постоянной определенное время.  В результате  этого  процесса смола полимеризуется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  

	    Характеристики
	Модель  DAKO 5680     
	Модель DAKO 5690

	Напряжение питания
	220/240 В    50/60 Гц
	220/240 В    50/60 Гц

	Мощность
	           1100 ВА
	          1430 ВА

	Ширина
	13 см  +  2 см   для кабеля электропитания
	28 см  +  2 см   для кабеля электропитания

	Высота
	           37,5 см
	           37,5 см

	Глубина
	           42 см
	           42 см

	Вес без упаковки
	             8 Кг
	           10 Кг


УСТАНОВКА:

· Установите прибор на ровной горизонтальной поверхности, выдерживающей его вес.

· Подключите его к электрической сети через контактор-автомат.

· Обеспечьте надежное заземление.

· Познакомьтесь с конструкцией прибора. Так, обратите внимание на устройство контроля температуры на его передней панели.

· Перед эксплуатацией прибора обязательно убедитесь, что в него залита вода.  Помните, что случайный  запуск полимеризатора  при отсутствии  воды  вызовет перегорание нагревательных элементов.

ПАНЕЛЬ  УПРАВЛЕНИЯ
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а)  Кнопки:
RUN 

· Запускает цикл нагрева

· Нажатие в течение приблизительно   6 сек. вызывает останов цикла нагрева

· Нажатие после отказа электропитания  вызывает прекращение мерцания дисплея

«ВВЕРХ»

· Нажатие при программировании вызывает увеличение числового значения на экране дисплея

· Кнопка не используется во время выполнения программы

«ВНИЗ»

· Нажатие при программировании вызывает уменьшение числового значения на экране дисплея

· Кнопка не используется во время выполнения программы

FUNC

· Используется, когда прибор находится в состоянии покоя («OFF”  на нижнем дисплее); ее нажатие разрешает програм-мирование,  ввод  и  сохранение параметров

· Нажатие во время  выполнения программы разрешает вывод параметров цикла нагрева на экран дисплея  без прерывания цикла

б) Индикаторы:

OUT          Индикатор   начинает светиться   при  включении  

                   нагревательных  элементов

SP              Индикатор светится во время подъема температуры. 

                   По достижении  запрограммированной   температуры   

                   свечение прекращается.

TIME        Индикатор  светится  во  время  фаз  стабилизации 

                   температуры

с) Дисплеи:
     Верхний  дисплей:   

· В  процессе программирования этот дисплей    показывает значения температуры и времени,   которые   следует  сохранить  или  изменить

· В процессе выполнения программы он показывает:

· температуру воды на  этапе подъема температуры;

· значение  времени на этапе  стабилизации  температуры. 

      Нижний дисплей:

· Показывает «OFF”, когда прибор находится в состоянии покоя

· В процессе программирования или редактирования параметров он  выдает  следующие сообщения:

	FSE   Текущая стадия

SP1    Первая  стабилизируемая температура

TS1    Время  стабилизации первой температуры

SP2    Конечная температура

TS2    Время  стабилизации  конечной температуры


РАБОТА  С  ПРИБОРОМ

1. Программирование 

      Программирование  может  быть  выполнено,   только   когда   прибор  

       находится в  состоянии  покоя:   “OFF”   на  нижнем  дисплее,  индика- 

       торы  SP  и  TIME  выключены.

1) Включите прибор переключателем электропитания.

2) Чтобы приступить к программированию, нажмите кнопку  FUNC: нижний дисплей покажет FSE,  а верхний  дисплей -  0 (этот параметр не следует изменять). 
3) Нажмите кнопку FUNC:  на нижнем дисплее появится  SP1, а на верхнем  -  некоторое промежуточное значение 1-й стабилизи-руемой температуры.  Изменяя это значение кнопками “ВВЕРХ”  или “ВНИЗ”,  установите требуемое значение 1-й стабилизируемой  температуры.
4) Нажмите кнопку  FUNC: на нижнем дисплее появится  TS1, а на верхнем  - соответствующее значение времени стабилизации промежуточного   значения   1-й   температуры,    отмеченного    в  
     п. 3.      Изменяя это значение   кнопками “ВВЕРХ”  или  “ВНИЗ”,   

     установите   требуемое  время   стабилизации   1-й  температуры. 

5) Нажмите кнопку  FUNC:  на нижнем дисплее появится SP2,  а   на 

     верхнем  -   некоторое промежуточное значение конечной  темпе-

     ратуры.   Изменяя это значение кнопками “ВВЕРХ” или  “ВНИЗ”,   

     установите    требуемое    значение   конечной    стабилизируемой 

     температуры.

6) Нажмите кнопку  FUNC: на нижнем дисплее появится  TS2,  а   на
     верхнем - соответствующее значение времени стабилизации  про-

     межуточного   значения   конечной  температуры,     отмеченного 

     в п. 5.   Изменяя  это значение   кнопками “ВВЕРХ”  или “ВНИЗ”,

     установите требуемое    время  стабилизации  конечной  темпера-

     туры.
Примечание

Если Вы желаете нагреть воду до точки кипения, учтите, что она зависит от высоты над уровнем моря:

	 Высота, 

      м
	Температура  кипения, 

             град. С

	     500
	                 98

	   1000
	                 97

	   1500
	                 95

	   2000
	                 93

	   2500
	                 92

	   3000
	                 90


Если заданная температура выше точки кипения,  то она не может быть достигнута,  поэтому цикл прерывается.

7) Нажмите  кнопку  FUNC,  чтобы  завершить фазу программирова-

ния:  на нижнем дисплее появится  “OFF”, а верхний покажет текущую температуру.

2. Выполнение программы

Исходным состоянием прибора для  запуска  программы  является  состояние    покоя.

Нажмите кнопку RUN:  будет запущен цикл нагрева; включится индикатор SP, а нижний дисплей покажет 1-ю заданную температуру.  По достижении этой температуры  индикатор SP выключится,  а индикатор TIME включится. Нижний дисплей покажет, сколько времени осталось до фазы стабилизации температуры.  По завершении  этой фазы приведенная последовательность  событий  повторится для заданной конечной температуры  процесса.

Останов программы

Чтобы остановить  выполнение программы, нажмите кнопку RUN приблизительно на 6 сек.  Нижний дисплей снова покажет  “OFF”.
Отказ  питания

При восстановлении питания  выполнение программы продолжится  с  точки,  в  которой она была прервана. При этом оба дисплея будут мерцать. Чтобы устранить мерцание, нажмите кнопку  RUN.

ПАРОВАЯ  ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ

Для осуществления медленной паровой полимеризации придерживайтесь  следующего порядка  действий:

· Залейте в прибор достаточное количество воды, чтобы покрыть поверхность  основания  муфеля.  При этом  обеспечьте  отсутствие воды на самом муфеле.

· В качестве 1-й стабилизируемой температуры установите значение конечной температуры  (70 – 80 град. С), затем  - соответствующее ей минимальное  значение времени стабили-зации (1 мин.).

· Теперь установите конечную температуру и соответствующее ей время  (6 – 8 часов),  определяющее необходимую длитель-ность полимеризации.

Внимание!  Всегда следите за тем, чтобы вода покрывала нагревательную систему.
