ASTRODENT-SARATOGA. DAKO 5620


Часть 2

Описание, технические данные и особенности(Стр.13).

2.1 Вступление(Стр.13)
Здесь проиллюстрированы четыре модели.

2.2 Описание(Стр.13)
Основу прибора составляет нагревательная камера. Передняя панель содержит органы управления а индикаторы создают удобство при работе с прибором. Рис.2-1
1 – крышка нагревательной камеры, 2 – корпус прибора, 3 – передняя панель.

(Стр.14)
Каждый прибор имеет органы управления и средства индикации, как указано в п.2.4. Клапаны и точки подключения указаны на рис.2-2. Электрические компоненты и нагревательная камера показаны на рис.2-3.
1 – воздушный входной фильтр.

2 – подключение сжатого воздуха.

3 – кнопка ручного сброса давления.
4 – перепускной клапан.

5 – эл.магнитный воздушный клапан по входу.

6 – аварийный клапан.

7 – эл.магнитный клапан сброса давления и пара.
8 – слив.
9 – эл.магнитный клапан полной разгрузки(вода-воздух).
10 – канал аварийного сброса.
2.3 Технические характеристики(Стр.16)
объем камеры
4,9 дм.куб

диаметр камеры
210 мм

высота камеры
130 мм

диапазон регулировки температуры
0 – 130 град.С

макс.рабочее давление
10 бар

потребляемая мощность
1800 вт

напряжение питания
230 в/50гц

эл.вилка подключения
10 – 16 А

длина
485 мм

ширина
380 мм

высота
310 мм

вес
23 кг

вес в упаковке
24 кг

клапан аварийного давления
11 бар
2.4 Управление(Стр.17)
Органы управления и индикаторы прибора проиллюстрированы. Более сложные модели, могут иметь дополнительные технические устройства.

2.4.2 Органы управления(Стр.19)
1 – “UP” кнопка увеличения температуры. Данная кнопка используется после нажатия кнопки “SET” в течении одной секунды.

2 – “DOWN” кнопка уменьшения температуры. Данная кнопка используется после нажатия кнопки “SET” в течении одной секунды.

3 – “SET” кнопка программирования. После нажатия кнопки “SET” (по истечении одной секунды) будет показана установленная температура.
4 – термоблок. Служит для установки, сохранения и отображения температуры.
5 – манометр.
6 – красный индикатор отсутствия воды.

7 – желтый индикатор начала цикла.

8 - желтый индикатор включения нагрева.
9 – кнопка начала автоматического цикла(нажимается после установки параметров).

10 – переключатель режима сброса в конце цикла. Положение “верх” – сброс давления и пара(без воды). Положение “низ” – сброс давления и пара и  воды.
11 – кнопка установки давления в рабочей камере. Манометр показывает установленное давление.
12 – переключатель выбора режима. Положение “верх” – выполняются все режимы автоматического цикла(время, давление, температура, сброс). Положение “низ” –  выполняется только режим нагрева.
13 – главный выключатель.

14 – индикатор неплотного закрытия крышки рабочей камеры.

15 – таймер. 0 – 60 мин. Запускает рабочий цикл после набора заданной температуры.
2.5 Подключения(Стр.25). Рис.2-5
1 – трубка разгрузки резервуара.

2 – смазка.

3 – держатель.

4 – подставка держателя.

5 – съемный перфорированный диск из нерж.стали.
6 – цилиндр из нерж.стали.
7 – емкость для подачи воды.
8 – несъемный перфорированный диск из нерж.стали.
9 – несъемная перфорированная основа(подставка) из нерж.стали.
10 – рилсановая трубка.
Часть 3

Транспортировка и установка(Стр.27).

3.1 Требования по подключению.
Необходимо соблюдать требования по подключению электричества – 230 в, 50 гц. Подключить прибор к компрессору. Использовать рилсановую трубку D(внешн)-6 мм, 
D(внутр)-4 мм, штуцер – ¼ “. Подключение с левой стороны(п.1, рис.3-1С).
3.2 Транспортировка и хранение.

Прибор упакован в специальный картон. Не переворачивать и не класть на бок. При отправке прибора на фирму-изготовитель для ремонта или обслуживания, использовать заводскую упаковку. Для размещения прибора используйте данные веса и объема.

3.3 Установка

Прибор проверен и испытан заводом-изготовителем.

Для правильной установки проверьте следующее:

· соответствие напряжения питания

· использовать вилку питания входящую в комплект поставки

· подключение воздуха

· подключение сброса воды

· включение полимеризатора главным выключателем
Теперь прибор готов к работе.
Рис.3-1С (Стр.29) Подключения воздуха и сброса воды.

1 – подключение сжатого воздуха.

2 – кнопка  замка термостата.
3 – ручной клапан сброса давления.

4 – сброс горячей воды и пара в канализацию.
5 – подключение сброса горячей воды и пара в резервуар.

3.4 Первый запуск(Стр.34)
- залить дистиллированную воду в рабочую емкость

- разместить модель в рабочей емкости

- закрыть крышку прибора, проверив правильность закрытия по индикатору
ОПАСНО: во время работы прибор нагревается, не касайтесь металлических частей. Открывать крышку используя пластмассовые ручки.

Рис.3-6 Крышка открыта для залива дистиллированной воды.

1 – ручка, 2 – крышка, 3 – сетка, 4а – горловина рабочей камеры
3.5 Демонтаж
Необходимо вынуть вилку из розетки и отсоеденить воздух.

Часть 4

Запуск и использование

4.3 Использование DAKO5620(стр.37)
4.3.1 Указания по работе. Рис.4-2
1 – терморегулятор
2 – манометр

3 – желтый индикатор: негрев включен

4 – желтый индикатор начала цикла

5 – кнопка начала цикла

6 – кнопка сброса

7 – кнопка набора давления
8 – зеленый переключатель выбора режима
9 – главный выключатель

10 – красный индикатор: замок термостата закрыт
11 – желтый индикатор: крышка не закрыта
12 – таймер

13 – перепускной клапан на крышке
Порядок действий:
1 включить полимеризатор главным выключателем(п.9, рис.4-2). Загорится индикатор главного выключателя.
2 выбрать режим переключателем(п.8, рис.4-2). Вниз – только нагрев. Вверх - все режимы автоматического цикла(время, давление, температура, сброс).
3 установить рабочее время. Установка производится следующим образом:               а) повернуть ручку таймера(п.12, рис.4-2) по часовой стрелке до максимальной отметки, б) повернуть ручку таймера(п.12, рис.4-2) против часовой стрелки до

      желаемой отметки.
4 установить температуру. Нажать кнопку “SET”(п.1, рис.4-2) и используя кнопки “UP” и “DOWN” задать требуемую температуру.

5 нажать красную кнопку(п.7, рис.4-2) для задания необходимого давления. Величину давления показывает манометр(п.2, рис.4-2)
6 установка сброса. Режим сброса задается кнопкой сброса(п.6, рис.4-2). Кнопка нажата вверх – сброс давления(вода остается в рабочей емкости) в конце цикла. Кнопка нажата вниз – полная разгрузка в конце цикла.

7 старт цикла. Нажмите кнопку начала цикла(п.5, рис.4-2). Загорится индикатор: желтый индикатор начала цикла(п.4, рис.4-2); нагрев включен(п.3, рис.4-2).
ВНИМАНИЕ: Индикатор нагрев включен(п.3, рис.4-2) загорается если заданная рабочая температура выше, чем температура в рабочей камере. При сбое эл.питания перезапуск цикла осуществляется кнопкой начала цикла(п.5, рис.4-2). Если в течении цикла необходимо сбросить давление, то для открытия крышки необходимо подождать 5 мин.

Если срабатывает индикатор замка термостата(п.10, рис.4-2) необходимо обратиться в службу сервиса.
4.3.2 Эксплуатационные функции(Стр.39). Рис.А
1.Рабочий объем.

Рис. – уровень воды

Установка физических параметров:

Необходимое время……………..30 мин

Температура……………………..38 град.С

Процедура:
1. поместить резиновую подставку кюветы на съемный перфорированный диск(п.5, рис.А).
2. налейте воду так, чтоб она не доходила на 5 мм до верхнего края кюветы.
2.Подача давления в рабочий объем.
Установка физических параметров:

Необходимое время……………..30 мин

Температура……………………..38 град.С

Давление…………………………2 – 3 бар
Процедура:
1.   поместить резиновую подставку кюветы на съемный перфорированный диск(п.5, рис.А).

2. налейте воду так, чтоб она не доходила на 5 мм до верхнего края кюветы.
Подача давления устраняет микропузырьки.
3.Удаление воска из кюветы. (Стр.40)

а) Удаление меловой составляющей.
Рис. - уровень воды.
Установка физических параметров:

Необходимое время……………..15 мин

Температура……………………..120 град.С
Процедура:
1. удалите резиновую подставку и перевернув кювету поместите ее на съемный перфорированный диск (п.5, рис.А).

2. вставьте съемный перфорированный диск (п.5, рис.А) в цилиндр(п.6, рис.А)
3. добавьте воду внутрь цилиндра, пока она не достигнет съемного перф. диска
4. заполните водой нагревающийся объем так, чтоб она не доходила на 1 см до края цилиндра.

б) Удаление фосфатной составляющей.
Рис. - уровень воды

Установка физических параметров:

Необходимое время……………..15 мин

Температура……………………..120 град.С
Процедура:
1. удалите резиновую подставку и перевернув кювету поместите его на съемный перфорированный диск (п.5, рис.А).

2. вставьте подвижный перфорированный диск(п.5, рис.А) в цилиндр(п.6, рис.А)
3. добавьте воду так, чтоб она не доходила несколько мм. до верхнего края кюветы.
4. заполните водой нагревающийся объем так, чтоб она не доходила на 1 см до края цилиндра.

4.Давление .(Стр.41)

Установка физических параметров:

Необходимое время……………..5 - 60 мин

Температура……………………..40 - 60 град.С

Давление…………………………5 – 8 бар

Преимущества: 1.Температура остается неизменной в течении рабочего времени, 2. 5-8бар наилучшее давление для полимеризации самополимеризующихся пластмасс 3.Охлаждение может происходить медленно, что снижает риск деформаций. 4.Вы можете выбрать режим сброса(всеобщий сброс вода-воздух или только воздух)
5.Продувка(Стр.41)
Установка физических параметров:

Необходимое время……………..25 мин

Температура……………………..0 град.С

Давление…………………………8 – 10 бар

Высокое давление(8 – 10 бар) способствует полному удалению воздушных пузырьков из модели. Пластмассовая модель получает гладкую поверхность и точные размеры.
6.Полимеризация(Стр.41)

Установка физических параметров:

Температура……………………..до 130 град.С

Давление…………………………6 - 8 бар

Преимущества: 1.Полимеризация любой пласмассы возможна в дистиллированной воде или в глицерине(в этом случай необходимо использование цилиндра (п.6, рис.А)). 2.Размер рабочей камеры позволяет размещение полимеризуемой пластмассы на артикуляторе или на специальном держателе(п.4, рис.А).(ВНИМАНИЕ: необходимо избегать контакта между пластмассой и стенками рабочей камеры.) 3.Применение этого прибора позволяет избегать контакта с горячей водой и паром.
7.Окончание процесса полимеризации в ручном режиме(медленная полимеризация)(Стр.42)
Установка физических параметров:

Полимеризатор позволяет выполнить окончание процесса полимеризации в ручном режиме.
Все физические параметры должны быть устанавлены в  автоматическом режиме. Для завершения процесса в ручном режиме, следует переключатель режима(п.8, рис.4-2) перевести в нижнее положение.
После окончания процесса, для завершения необходимо: переключатель режима(п.8, рис.4-2) перевести в верхнее положение; поставить таймер в 0 – ю позицию.
Медленная полимеризация выполненная при постоянной температуре позволяет получать точно полимеризованные пластмассы.
Часть 5

Профилактическое обслуживание(Стр.56)
Прибор не нуждается в обслуживании, если его правильно эксплуатировать.

Рис.5-2 Если необходимо, можно очистить места контакта крышки с горловиной рабочей камеры.

(Стр.57) Очистка рабочей камеры: использование недистиллированной(или неочищенной) воды может повредить полимеризатор. Регулярно проверяйте чистоту рабочей камеры и удаляйте мусор после работы. После чистки рабочую камеру необходимо ополоснуть и сбросить использованную воду.
